
AP4-S 
 
Cilindro con Sistema brevettato conforme alla Norma Europea EN1303: 2015, 
adatto a porte blindate classificate da 4 a 6 secondo la normativa 
EN1627. 
Ideale per chi cerca altissime prestazioni, grazie al massimo punteggio 
registrato nei test di sicurezza della sopracitata Norma EN1303: 2015. 
 
¥ Key Related Security: grado 6 su 6 
¥ Attack Resistance: grado D su D 
¥ Durability: grado 6 su 6. 
 
Protezione certificata a rottura ed estrazione grazie alla tecnologia 
brevettata SIGILLO. Speciale protezione al bumping grazie alla tecnologia 
brevettata Bump Key Power (BKP) e al trapano grazie al sistema di 
cifratura in acciaio temprato. Speciale protezione contro il picking 
grazie alla tecnologia brevettata di controperni flottanti. 
AP4 S garantisce unÕelevata protezione e controlloÊdella duplica grazie 
a: 
- Brevetto meccanico 
- Chiave con elemento mobile protetta da marchio 3D. 
- Duplicazione autorizzata solo presentando la Security Card presso i 
CISA Solution Partner o CISA.  
 
Sistema di cifratura a 11 perni. 
Corpo in ottone con pacco lamellare bimateriale in acciaio temprato e 
lamella centrale in acciaio inox. Cilindretti in ottone, perni in acciaio 
carbonitrurato e controperni in acciaio. 
Molle in bronzo fosforoso e acciaio. 
Chiavi Piatte ad introduzione reversibile ed impugnatura ergonomica, 
numerazione a codice sulla testa e compatibili con borchie di protezione. 
 
 
Opzionale 
Testa della chiave personalizzabile con inserti disponibili in 15 colori. 


