
C3000 VERSIONE 1 

 

Cilindro con sistema protetto conforme alla Norma Europea EN 1305:2005. 

Ideale per chi cerca un ottimo grado di sicurezza. Punteggio registrato 

nei test di sicurezza della sopracitata norma EN 1305:2005. 

 

* Key Related Security: grado 6 su 6 

* Attack Resistance: grado 0 su 2 

* Durability: grado 6 su 6 

 

Speciale protezione certificata al bumping grazie alla tecnologia 

brevettata Bump Key Power (BKP) e al trapano grazie al sistema di 

cifratura in acciaio temprato.  

 

C3000 garantisce un’elevata protezione e controllo della duplica grazie 
a: 

 

- Chiave protetta da marchio 3D (trademark). 

- Duplicazione autorizzata solo presso CISA C3000 Center o CISA 

presentando la Security Card. 

 

Sistema di cifratura a 6 perni. 

Corpo in ottone, cilindretti in ottone, perni e controperni in acciaio 

cementato. 

Molle in bronzo fosforoso e acciaio. 

Chiavi a collo lungo con impugnatura ergonomica compatibili con borchie 

di protezione, profilo paracentrico protetto da marchio 3D e numerazione 

a codice sulla testa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


